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Информация о продукте  STABYLAN ® ECO 20 
 

 
 
Описание 
 
STABYLAN ECO 20 это высококачественное биоразла-
гаемое масло широкого спектра применения. 
STABYLAN ECO 20 не содержит воду и не растворимо 
в ней, что делает его особенно подходящим для сма-
зывания оборудования, находящегося вне помещений 
или установленного вблизи систем водоснабжения и 
канализации. 
 
STABYLAN ECO 20 имеет прекрасную адгезию к по-
верхности и надежно защищает от коррозии. Не ток-
сично и экологически безопасно. 
 
Отчет об испытаниях на биоразлагаемость STABYLAN 
ECO 20, проведенных в независимой лаборатории, 
доступен по запросу. 
 
Область применения 
 
STABYLAN ECO 20 применяют для смазывания дета-
лей оборудования, когда существует опасность за-
грязнения водной среды или почвы. Это, например, 
стрелочные переключатели трамвайных путей, все 
виды цепей, особенно эскалаторов.   
 
Метод нанесения 
 
STABYLAN ECO 20 может наноситься кистью, с помо-
щью масленок, распылением или через централизо-
ванную систему смазывания 
 

 
Биоразлагаемое масло 

• Температурный диапазон: -40 / +1600
С 

• Допускаются протечки масла в почву, сис-
темы водоснабжения и канализацию 

• Сохраняет отличные смазывающие свойст-
ва в широком интервале температур 

• Имеет прекрасную адгезию к поверхности 

• Защищает от коррозии  

• Не растворимо в воде – не вымывается и 
не разбавляется дождевой водой 

• Заменяет индустриальные масла того же 
класса вязкости 

• Не опасно для рыб 
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Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    

Цвет  Зеленый,  
прозрачный   

Температурный диапазон -40 / +160 о
С LLS* 

Базовое масло синтетическое   

Вязкость базового масла (40о
С) 81 мм

2/с DIN 51 562-1 

Плотность (20о
С) 0,90 г/см3 DIN 51757 

Антикоррозионные свойства: 
тест на смываемость соленой водой  
(5% NaCl, 35 о

С, 1.0338) 
около 96 ч  

Биоразлагаемость около 80 % CEC L-33-A-93 

Тест SRV, образцы шар/пластина  LLS 069 

Геометрия контакта точка   

Нагрузка 30 Н  

Амплитуда колебаний 1000 µм  

Частота колебаний 50 Гц  

Температура 50 о
С  

Продолжительность испытания 2 ч  

Значение коэффициента трения 0,09   

Глубина износа около 1 µм  

* LLS – лабораторный метод FUCHS Lubritech 
 
Категория опасности: нет 
 


