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Информация о продукте  STABYLAN ® 5000 
 

 
 
Описание 
 
STABYLAN 5000 представляет собой смесь синте-
тических масел желтого цвета. Продукт содержит 
тщательно сбалансированный пакет присадок и 
предназначен для смазывания цепей, работающих 
при высоких температурах. 
 
Область применения 
 
STABYLAN 5000 используется во всех типах при-
водных цепей, конвейерных системах и подшипни-
ках, например, в химической, автомобильной, де-
ревообрабатывающей, текстильной промышленно-
сти, машиностроении, производстве пластиковых 
покрытий, на упаковочных линиях.  
 
Метод нанесения 
 
STABYLAN 5000 наносится вручную или с помощью 
автоматических смазочных систем. 

 
Синтетический смазочный материал 
 
• Температурный диапазон применения:  

от -20 до +240°С 
 
• Низкие потери от испарения 
 
• Снижение трения и износа 
 
• Минимальный расход  
 
• Прекрасная адгезия  
 
• Защищает от коррозии 
 
• Вытесняет воду 
 
• Продукт совместим с минеральными маслами 
 
• Не образует лаковых отложений даже при  

высокой температуре 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет  желтый   
Температурный диапазон применения -20 / +240 °С LLS 134* 
Базовое масло синтетическое   
Вязкость базового масла при 40°С 100 мм²/с DIN 51 562-1 
Вязкость базового масла при 100°С 12 мм²/с DIN 51 562-1 
Индекс вязкости 105  DIN ISO 2909 
Температура застывания -30 °С DIN ISO 3016 
Температура вспышки > 260 °С DIN ISO 2592 
Потери от испарения, 200°С, 20 часов 5,2 % LLS 112* 

220°С, 24 часа 7,2 % LLS 112* 
240°С, 24 часа 27,6 % LLS 112* 

Тест SRV (нагрузка 100 Н, 200°С, 2 часа), образец шар и пластина  LLS 069* 
Коэффициент трения 0,093  LLS 069* 
Глубина пятна износа 0,6 мкм LLS 069* 

* лабораторный метод Fuchs Lubritech 
 

 
Цепные передачи Подшипники  

качения 
Подшипники  
скольжения 

Направляющие 
скольжения 

Высокие  
температуры 

 


