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Описание 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC высококачественная, 

водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жид-

кость для обработки легких сплавов. 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC образует стабильную, 

молочно-белую эмульсию с экстраординарным 

сроком службы при смешивании с водой соот-

ветствующего качества. 

 

Применение 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC разработана специаль-

но для обработки магниевых сплавов. 

 

Продукт применим для черновой и чистовой 

обработки сталей и алюминиевых сплавов. 

 

При обработке магния и магниевых сплавов, 

взаимодействие магния и воды приводит к обра-

зованию солей магния и водорода. Специаль-

ные компоненты формулы продукта стабилизи-

руют эмульсию, не допуская ее расслоение, а 

также ингибируют образование водорода. 

 

Для обеспечения надежной защиты от коррозии 

рекомендуем поддерживать концентрацию >6%. 

Преимущества 

 

 Высокая стабильность эмульсии при высоком 

содержании солей магния 

 Надежная защита от коррозии 

 Продолжительный срок службы эмульсии 

 Высокое качество обработки 

 Выдающаяся смазывающая способность 

 Отличные смачивающие, моющие и охлажда-

ющие свойства 

 Не содержит хлора и цинка 

 Не содержит вторичных алканоламинов и ал-

каноламидов 

 

Рекомендации FUCHS 

 

Рекомендуемые концентрации: 

- магний/сплавы магния 6 – 10% 

- сплавы алюминия  6 – 12% 

 

Рекомендуемы температура воды для приготов-

ления эмульсии 15 - 20℃. 

Изменение цвета концентратов водосмешивае-

мых смазочно-охлаждающих  жидкостей при 

хранении не влияет на качество и технологиче-

ские свойства продукта 

 

НЕ ПЕРЕМОРАЖИВАТЬ! 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC 
Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жид-

кость для обработки магниевых сплавов 



 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 20.11.2017 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL 2516 MG-DC 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, @15℃ г/мл 0,979 DIN 51 757 

Кин.вязкость, @40℃ сСт 75 DIN 51 562-1 

Защита от коррозии, эмульсия 4% балл 0 – 0 DIN 51 360-2 

pH  9,4 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного рефракто-
метра 

 1,1 FLV-T 5*) 

*) FLV = метод Fuchs Schmirstoffe GMBH 


