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Информация о продукте  STABYLAN ® 6020 
 

 
 
Описание 
 
STABYLAN 6020 – высокотемпературное синтети-
ческое масло для цепей, подвергающихся воздей-
ствию экстремально высоких температур. 
STABYLAN 6020 гарантирует надежную защиту от 
износа даже в условиях воздействия высоких тем-
ператур, и низкий расход смазочного материала. 
Сверхнизкие потери на испарение приводят к дву-
кратной экономии смазочного материала по срав-
нению с другими высокотемпературными маслами. 
STABYLAN 6020 не образует твердых отложений, 
которые могли бы привести к заклиниванию цепных 
элементов. 
 
Область применения 
 
STABYLAN 6020 разработан специально для печ-
ных цепей с низким потреблением смазочного ма-
териала, в производстве стекловолокна и мине-
ральной ваты. 
STABYLAN 6020 также может использоваться для 
смазывания цепей, использующихся в печах, су-
шильных машинах, деревообрабатывающей, цел-
люлозно-бумажной и текстильной отраслях про-
мышленности. 
 

 
Метод нанесения 
 
STABYLAN 6020 должен наноситься с помощью 
автоматизированных систем смазки повышенной 
точности, позволяющих подавать смазочные мате-
риал непосредственно на цепные элементы в ма-
лых количествах. 
Также допускается нанесение кистью или с помо-
щью лубрикаторов с капельной подачей смазочно-
го материала. 
 
Масло для цепей, работающих при экстре-
мально высоких температурах 
 
• Температурный диапазон: -20 / +260ºС 

• Превосходная защита от износа при экс-
тремально высоких температурах 

• Низкое потребление благодаря низким по-
терям на испарение 

• Отличная проникающая способность 

• Улучшает энергетическую эффективность 
цепных передач 

• Сниженное загрязнение окружающей среды 

• Не образует твердых отложений 

• Увеличенный срок службы цепей 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 

    

Цвет  красноватый   

Температурный диапазон -20 / +260 ºС LLS 134 

Базовое масло синтетическое   

Вязкость базового масла (40о
С) 140 мм

2/с DIN 51 562-1 

Вязкость базового масла (100о
С) 13.5 мм

2/с DIN 51 562-1 

Температура застывания базового масла -20 ºС DIN ISO 3016 

 
 
 

 
Направляющие 

скольжения 
Цепные передачи Высокие темпе-

ратуры 


