
 
 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
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Информация о продукте  CEPLATTYN® 100 HV 
 

 
Описание 
 
CEPLATTYN 100 HV – это адгезивный графитовый 
смазочный материал для погружной смазки 
открытых зубчатых передач. Это высоковязкий 
продукт, не содержащий тяжелых металлов, хлора 
и битума. 
 
Область применения 
 
CEPLATTYN 100 HV рекомендован для погружного 
смазывания открытых зубчатых передач мельниц, 
барабанных и  вращающихся печей. Его также 
можно использовать в циркуляционных системах. 
 
Метод нанесения 
 
CEPLATTYN 100 HV подходит для смазывания 
погружением и разбрызгиванием. Если 
используется насос, убедитесь в том, что он и его 
фильтры предназначены для высоковязких масел, 
содержащих твердые частицы. 
 
 

 
Полужидкий адгезивный смазочный 
материал, не содержащий тяжелых 
металлов, хлора и битумов 
 
• Температурный диапазон:  0 / +140°С 
 
 
• Хорошая защита от износа и коррозии  

 
 

• Отличная адгезия 
 
 
• Высокая водостойкость 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет черный   
Рабочие температуры 0 / +140 °С LLS 134* 
Загуститель Al-X   
Наполнитель графит   
Вязкость базового масла (40°С) 1750 мм²/с DIN 51 562-1 
Эффективная вязкость (Rotovisko) 1100 мПа DIN 51810 
Нагрузка сваривания ЧШМ 5500/6000 Н DIN 51350-4 
Несущая способность, Timken 40 фунтов ASTM D 2509 
Тест FZG A/2,8/50  > 12  DIN ISO 14635-3 (LLS*) 
Удельный износ < 0,2 мг/кВт*ч DIN 51 354 

*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 
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