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Информация о продукте 

 
Описание 
 
TITAN GEAR SYN 75W-90 - это высокоэффектив-
ное трансмиссионное масло предназначенное для 
использования в механических коробках передач и 
приводах главной передачи, которыми оснащают-
ся многие современными автомобили, микроавто-
бусы и легкие коммерческие транспортные сред-
ства.  
 
Присадки новой технологии используются для 
обеспечения превосходной производительности 
как в редукторах с синхронизацией, так и в сильно 
нагруженных механизмах главной передачи. Тща-
тельно подобранные базовые масла дают даль-
нейшее улучшение термической стабильности и 
несущей способности масляной пленки. Модифи-
каторы вязкости, устойчивые к сдвигу, обеспечи-
вают минимальную потерю вязкости и оптималь-
ную защиту при любых условиях в широком 
температурном диапазоне. 

 

Преимущества 

 
 Полная применимость в трансмиссии 
 Подходит для редукторов и гипоидных осей 
 Плавное переключение передач при всех 

температурах 
 Отличная защита от износа 
 Хорошая защита от ударной нагрузки 

 
Спецификации 
 

 SAE 75W-90 
 API GL-4 / 5 

 
Одобрения 
 

- 
 
Рекомендации FUCHS 
   - 

  
  

TITAN GEAR SYN 75W-90 

Универсальное автомобильное трансмиссионное масло 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  прозрачный, янтарный визуально 

Плотность при 15 °C кг/м
3 

889 IP 160 

Кинематическая вязкость, при 40 °C мм²/с 95 IP 71 

 при 100 °C мм²/с 16,2 IP 71 

Индекс вязкости  175 IP 226 

Температура вспышки °C 200 IP 34 

Температура застывания °C -40 IP 15 


