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Техническое описание 

 
SILKOLENE COMP 4 XP Серия 
Технология XP – масла на основе синтетических сложных эфиров для современных мощных 
мотоциклов с четырехтактными двигателями 

 
Описание 
 
XP технология подразумевает использование новей-
ших инновационных формул, для достижения высокой 
мощности, обеспечения оптимальной защиты двигате-
ля, снижения расхода масла и повышения топливной 
экономичности. 
Технология производства серии продуктов SILKOLENE 
COMP 4 XP позволяет бороться с трением и износом на 
всех критически нагруженных поверхностях, как при 
высоких температурах, так и во время холодного пуска. 
 
Применение 
 
Продукты серии SILKOLENE COMP 4 XP подходят для 
четырехтактных двигателей мотоциклов, как с воздуш-
ным, так и с водяным охлаждением. 
 
SILKOLENE COMP 4 10W-30 XP /  
SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP 
продукты с данными классами вязкости рекомендова-
ны для применения многими производителями мото-
циклов. 
 
SILKOLENE COMP 4 15W-50 XP 
идеально подходит для применения в более мощных 
двигателях мотоциклов, используемых в жарком кли-
мате. 
 
SILKOLENE COMP 4 20W-50 XP 
рекомендуется для применения в мощных двигателях, 
особенно используемых в жарком климате или двига-
телях, в которых расход масла других классов вязко-
сти слишком велик. 

Свойства 
 
• Всесезонные масла с добавлением синтетических 

эфиров, максимально долго сохраняющие класс 
вязкости 
 

• Высокая степень защиты от износа нагруженных 
деталей и высокая чистота поршней, колец, све-
чей и камер сгорания, увеличение срока службы 
двигателя и постоянство его характеристик. 
 

• Подходит для коробок передач и других элемен-
тов трансмиссии в случаях, когда производитель 
рекомендует использовать в данных узлах мотор-
ные масла. 

 
• Надежная и длительная защита от коррозии даже 

при периодическом использовании мотоцикла 
 
Спецификации: 
 
• JASO MA2 
 
• API SL 
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Техническое описание 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

SILKOLENE COMP 4  
10W-30 

XP 
10W-40 

XP 
15W-50 

XP 
20W-50 

XP  

       
Кинематическая вязкость       

 при 100°С мм²/с 11.61 15.20 17.20 18.74 IP71 
 при 40°С мм²/с 72.04 98.59 124.06 152.30 IP71 

Индекс вязкости  156 163 152 139 IP226 
Класс вязкости SAE  10W-30 10W-40 15W-50 20W-50  
Динамическая вязкость 
(холодный пуск)       

20W при -15°С мПа·с  - - 5313  
15W при -20°С мПа·с  - 4280 -  
10W при -25°С мПа·с 4468 5396 - -  

Температура застывания °С -36 -36 -36 -33 IP15 
Относительная плотность при 15°С  0.864 0.866 0.871 0.881 IP160 

 


