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ECOCOOL 4701 
 
Описание 
 
ECOCOOL 4701 – это высококачественная водосме-
шиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. Продукт 
не содержит вторичных аминов и не склонен к образо-
ванию нитрозаминов. 
 
При смешении с водой ECOCOOL 4701 образует ста-
бильную непрозрачную эмульсию. Ее высокие рабочие 
характеристики обеспечиваются специально подоб-
ранной комбинацей высокоочищенных базовых масел, 
эмульгаторов, стабилизаторов, ингибиторов коррозии 
и других присадок. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 4701 может использоваться для лезвийной 
обработки стали, в грубых и точных операциях реза-
ния алюминиевых сплавов, а также для шлифования. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 

Сталь  Алюминий 
Лезвийная обработка 5-10%  5-12% 
Шлифование  3%  3-4% 
 

Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии 
 
• Низкое пенообразование даже в очень  

мягкой воде 
 

• Надежная защита от коррозии 
 

• Высокая производительность резания  
благодаря отличным смазывающим свойствам 

 
• Хорошие охлаждающие, смачивающие и  

моющие свойства 
 
• Не оставляет клейких отложений 
 
• Не содержит нитритов, хлора,  

комплексообразователей 
 
• Соответствует требованиям TRGS 611 пп. 3.1, 

3.2 (1) и 3.2 (2) 
 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,980 DIN 51 757 
Содержание минерального масла % 45  
Цвет ASTM 3,0 DIN ISO 2049 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 65 DIN 51562-1 
рН, эмульсия 10%  9,1 DIN 51 369 
Пенообразование при перекачке, эмульсия 5% в воде 
жесткостью 10°dH (3,57 мг-экв/л) баллы 1 FLV-S 12* 

Тест на коррозию, эмульсия ≥3,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
Тест на износ по Райхерту, эмульсия 5% мм² 24,5 FLV-R 3* 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5* 
Коэффициент кислотного разложения  1,4 FLV-T 7* 

*) FLV = метод испытаний компании FUCHS 
 


