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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

RENOCLEAN CITRICENT NATURAL 
 
Высокоэффективный очиститель 
 
Описание 
 
RENOCLEAN CITRICENT NATURAL – высокоэффектив-
ный очиститель нового типа, содержащий природный 
органический растворитель, действующий как сильный 
обезжириватель. 
 
Применение 
 
RENOCLEAN CITRICENT NATURAL многофункционален; 
применяется для очистки помещений, транспортных 
средств, производственных помещений и иных загрязне-
ний промышленного характера. 
Разбавлять водой в зависимости от степени загрязне-
ния. 
Для очистки стен, полов, и т. п.:                            до 1:40 
Для очистки как салонов, так и шасси транспортных 
средств, дорожных загрязнений, проливов масла, топли-
ва:                                     от неразбавленного до 1:15 
Серьезные промышленные загрязнения, как-то: масло, 
жиры как растительные, так и животные, шлам любых 
твердых поверхностей:         от неразбавленного до 1:5 
 
Защита кожных покровов 
 
Для ухода за кожей в процессе работы с очистителем 
Fuchs рекомендует применять крем CENTREX PRE-
WORK перед началом работы и CENTREX AFTER-
WORK после ее окончания. 

ВНИМАНИЕ! не использовать в концентрирован-
ном виде для асфальтовых и бетонных поверх-
ностей. 
 
Преимущества 
 
• Содержит компоненты, обеспечивающие высо-

кую биоразлагаемость. 
 

• Улучшенная рецептура с нейтральным значени-
ем рН.  

 
• Способствует саморасщеплению эмульсий, об-

легчая утилизацию; кроме того, помогает реге-
нерации масел перед их утилизацией. 

 
• Может применяться в струйных мойках, под 

давлением, щетками, погружением. 
 
• Смывается водой, распространяя приятный 

апельсиновый запах. 
 
• Не огнеопасен. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид жидкость от прозрачной до мутно-желтой 

Плотность при 15°С г/мл 0,990 IP 160 

Запах апельсин   

рН  7,0  

Температурная стабильность беречь от замерзания 

Срок хранения 6 месяцев при хранении в оригинальной упаковке 

 


